CONFIGURATION SWISSVOICE  IP 10S
Réinitialisation de l’IP PHONE ( éteindre le téléphone et le rallumer, immédiatement appuyer sur les touche 1 4 7 du téléphone pour le mettre en config Usine.
Mettre son adresse IP ( dans menu / admin setting / current settings / Ip adresse ( relevé l’adresse IP. La Gateway est celle du Modem.
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Login : admin

Mot de passe : admin
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VOICE  IP 10 - Administrator

Network configuration

General information

Ifthe network is equipped with a DHCP server, click the DHCP
checkbox. The IP address, the subnet mask, the DNS address and the
gateway address wil be altomatically atributed

Administration Settings Otherwise, these parameters have to be manually entered to connect
rk configuration the phone to the network

DHcp | L (Cheok DHCP cheakbox only if your
server suppors DHCP)

IP address [192 168 |1 5
Subnetmask 255 | 255 | 255 |0
DNS address 122 |[168 |1 1

Gateway address [192 /168 |1 1

Beware: the phone needs to be rebooted for the new corfiguration to
take effect





Login et Mots de passe du serveur FTP correspond a celui de la configuration par défaut.
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VOICE  IP 10 - Administrateur

Serveurs de fichier

Redémarrage

B e eeal= Il est possible de visualiser et de modifier les adresses de serveur et les

noms de fichier.

Informations générales
Langus des pa Adresse IP du serveur FTP 217 (06 |13 |37
du téléphone

Paramete:
Login | fp_abip10
Réglages administrateur

Configuration r Mot de passe

Adresse IP du serveur TFTP [217 066 |13 |37

Date et heure Fichier d'information au boot (INF) | |swupdate_ip10.nf

Tabl Ell

Configurations type Fichier de configuration (.CFG) |swupdate_ip10cy
figurat

run

stion du réperiire oye
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VOICE  IP 10 - Administrateur

Call agent

Redémarrage . X ) X
nécessaire ! L'adresse IP du call agent et le numéro de port doivent étre entrés
manuellement.

Informations générales

Langue des pa
Borameites b éphons Adresse IP du Call agent 217 |0g5 |18 | 145
Réglages administrateur Numéro de port 2427
[
Adresse IP du Call agent de Backup [0 |0 |o  |o
Numéro de port | 2427
Date et heure
Tab al
oyer || Annuler
o ez

nfiguratl
mun

stion du répertaire
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Redémarrage
nécessaire |

Informations générales
Langue des pa
Paramétres du téléphone

Réglages administrateur
Configuration r

Date et heurs
Tati ali
Canfigurations type
nfiguratl
mun
stion du répertaire

IP 10 - Administrateur

Qualité de service

Le téléphone swissvoice IP10 supporte les parametres IP-TOS et

VLAN,

Champ type de service dans latrame IP

Champ Précédence dans la trame IP

VLAN

Activer
Priorité

D

Attention: le téléphone doit étre redémarré pour que la nouvelle

configuration soit prise en compte

Minimize Delay

fmmediate " v
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VOICE  IP 10 - Administrateur

Date et heure

Redémarrage A
nécessaire ! Darns le mode "Broadcast’, heure etla date sont mises & jour
automatiquement. Dans le mode "Recuste”, fadresse P du serveur
Informations générales SNTP et lintervalle de mise & jour doivent etre entrés manuellement
Langue des pal Darns ce cas, le terminal interrogera le serveur SNTP pour obtenir les
Parametres du téléphons nouvelles date et heure

Le choix du mode dépend de la configuration du serveur

Réglages administrateur
Configuration r

Local Broadcast ® Request

Adresse IP du serveur 217 |66 13 |5

Date et heure SNTP
Tati ali e i
o EREIEERERET g
rfigurati (el
e Fuseau horaire | +1h Paris Macid Berne |

Heure d'éte

Heure locale (hh:mm)

Date (JUMMI/AAAA) 7 7

ayor ] Annier





La version télécharger durant l’upgrade pour faire du Nat transversal doit  être la suivante :
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Phone parameters

General information

The main technical parameters of your phone are displayed below
These parameters cannot be edited

P par

Administration Settings Phone name Undefined
Appli version
Boot version IP10 Bootv1.0.9
DSP version Rel9.1.30.7, Build p8
GG version R9.0.0 PP (Bild 5)

T IP address 192.168.2.3
nimon Mac address 00:05:90:13:07:45

Protocol MGCP 1.0
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